
優れたパフォーマンスを実現するための最適

化されたアーキテクチャ

展開、管理、保守が容易

コンパクトで設置可能なフォームファクター

による、限られたスペースへの適切な収容

頑丈で産業用グレード、24時間7日間の運用
に最適

効率的なリモートモニタリング

主な特長 仕様

CPU Intel Core i5 - 1235U 

GPU Intel® UHD/Iris® Xe Graphics

オペレーティング

システム
Windows 10 IoT Enterprise LTSC | Ver. 21H2

メモリ 16GB DDR4

ストレージ 256 GB SSD

HDMI 2 x HDMI   2.0

EDID管理 対応

ネットワーク

10/100/1000/2500 Mbps LAN (1x 1.0GbE, 
1x 2.5GbE), Wifi (ac/a/b/g/n 2.4GHz/5GHz),
Bluetooth モジュール

アンテナ デュアル

I/O ports
2 X USB 3.2, 1 x USB 2.0, 
1 X USB 3.2 (Type C), 1 X RS232 RJ45, 
1x 3.5mmオーディオジャック

電源 19V DC-IN

寸法 幅 ; 280mm　奥行き ; 195mm　高さ ; 28mm

重量 1900 g

温度
保管温度範囲：-20°C ～ 60°C
動作温度範囲：-40°C ～ 80°C

推奨される機能

ベースライセンス
4K / デュアル4Kに対応

Scala Media Player-DX-APは、Intel Core i5プロセッサを搭載したデュアル4K出力対応のデジタルメディアプレ
ーヤーで、エンタープライズ向けの高いパフォーマンスと4Kコンテンツのシームレスな再生を提供します。

最適化されたアーキテクチャにより、製品寿命全体にわたって高品質なパフォーマンスが保証されます。システム

強化により脆弱性が最小限に抑えられ、堅牢なシステムセキュリティが提供されます。また、このメディアプレー

ヤーはファンレス設計で、ほこりやゴミから保護されており、あらゆる環境でのデジタルサイネージソリューショ

ンに最適です。また、ハードウェアによるEDID管理機能により、ディスプレイの電源のオン・オフや接続の抜き差
しが発生しても、再生が中断されることなく、一貫した再生パフォーマンスを確保します。

SMP-DX-AP
SCALA MEDIA PLAYER

Scalaメディアプレーヤーに関する詳細は、
www.scala.com/jp をご覧ください。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、 HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
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https://apac.scala.com/jp/

