
⾼性能を引き出す最適化アーキテクチャで

優れた処理能⼒を実現

設置・管理・保守が簡単で、スピーディーな

運⽤が可能

コンパクトかつマウント対応設計で

省スペース環境にも柔軟に対応

産業⽤グレードの堅牢設計で

24時間365⽇の連続稼働に最適

リモート監視に対応し

運⽤効率と稼働安定性を向上

主な特⻑
製品仕様

CPU Intel Celeron J1900

GPU Intel HD Graphics

Operating System
Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
Ver. 21H2

メモリ 4GB DDR3L

ストレージ 128 GB SSD

HDMI 1 x HDMI 

EDID管理 対応済み

ネットワーク
10/100/1000 Mbps LAN, Wifi,
Bluetooth module (オプション)

アンテナ 外部アンテナ ×1

I/Oポート 1 X USB 3.2, 4 x USB 2.0, 1 X RJ45

電源 19V DC⼊⼒

動作温度
-20 ° to 80 °C (保管時)
-20 ° to 60 °C (動作時)

筐体 グレーアルミ仕上げ

⼨法

(幅×奥⾏×⾼さ)
127 mm x 127 mm x 30 mm

重量 600 g

推奨ライセンス Lite / Single HD

Scala Media Player-L-AP は、安定性と信頼性を備えた、⼿頃な価格のエントリーレベル・デジタルメディア
プレーヤーです。超⼩型設計でありながら、陽極酸化処理を施したアルミニウム筐体とファンレス構造により

堅牢性と静⾳性を両⽴。ホコリや異物の侵⼊から本体を保護しながら、あらゆるデジタルサイネージ環境への

柔軟な設置が可能です。また、ハードウェアによるEDID管理機能により、ディスプレイの電源のオン・オフや接続
の抜き差しが発⽣しても、再⽣が中断されることなく、⼀貫した再⽣パフォーマンスを確保します。

SMP-L-AP
SCALA MEDIA PLAYER

Scalaメディアプレーヤーに関する詳細は、
www.scala.com/jp をご覧ください。

https://apac.scala.com/jp/

